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Microscope FA 2000 
 
Système d’analyse de points chauds, avec détecteur à  
infra-rouge. 
 
Pour visualiser les points chauds 
sur dispositifs semi-conducteurs. 
 
Existe en plusieurs configurations. 
Avec ordinateur type PC Pentium. 
220 V  50 Hz 
 
 

  
 

PROBERS SEMI-AUTOMATIQUES 
Nous fournissons toutes une gamme complète de 
probers 
manuels, semi automatiques, automatiques, pour 
wafers 
allant de 3’’  à 12’’ de diamètre. 
Avec ou sans thermal chucks chaud / froid. 
Du courant continu aux hyperfréquences. Avec ou 
sans laser de coupure. Avec et sans ‘’boîte’’ noire , en 
coaxial, 
triaxial, avec mesures à faible bruit et faibles 
courants. 
Avec et sans table antivibratoire etc…  
En bref, nous fournissons TOUT  ce que vous pouvez 
imaginer  en 
termes de probing. 220 V  50 Hz 
 

 

  
 

PROBER MANUEL  Modèl: 6000 
 
Petit prober simple et économique , pour tests 
sur composants unitaires, ou Wafers, jusqu’à 4’’ de  
diamètre. 
Peut recevoir tous types de microscopes et de 
manipulateurs. 
220 V 50 Hz 
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PROBER HYPERFRÉQUENCES 
Ce type de machine à été spécialement conçu pour le  
test 
de dispositifs Hyperfréquences, et à ce titre, il r eçoit 
des 
manipulateurs et des têtes de test, conçus à cet ef fet. 
Il peut être équipé de n’importe quel type de 
microscope, 
Et il peut recevoir un laser NEW-WAVE d’ajustage et  
de coupure. 
220 V 50 Hz 
 

 

  

PROBER MANUEL   Modèle: 350PM 
 
 
Petit prober, économique et simple d’emploi. 
Pour applications générales. 
IIddééaall   ppoouurr  ééccoolleess,,  UUnniivveerrssii ttééss  eettcc……  
220 V 50 Hz 

 
  
 

PROBER MANUEL  Modèl:S8 OU S6 
 
Ce petit prober, économique à l’achat, est conçu 
pour les petits budgets. Il permet néanmoins 
d’effectuer des  
mesures à l’abri de la lumière, grâce à son couverc le 
rabattable, et ses passages de connexions étanches.  
Pour Wafers de 6’’ et de 8’’ de diamètres maximum. 
 220 V  50 Hz 
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PROBER MANUEL Modèle: 2210 
 
Ce type de prober à été spécialement conçu pour le 
test 
de circuits semi-conducteurs (ou autres), montés su r 
des circuits imprimés de grandes dimensions. 
Le modèle: 2210 peut recevoir des circuits imprimés  
de dimensions pouvant aller jusqu’à 20’’x 20’’(50cm  x 
50cm). 
Pour le reste, ses caractéristiques sont quasiment 
similaires à celles du prober # 2250 décrit sur not re 
site web et dans notre catalogue, L’ensemble est 
fourni avec une table anti-vibratoire. 220V/50Hz.  

 

  

PROBER MANUEL  Modèle: 2230 
 

Le prober #2230 a été spécialement conçu pour faire  
des tests d’électromigration sur des semi-
conducteurs. 
Les deux chucks peuvent être équipés de dispositifs  
chaud/ froid, dans une gamme allant de –65°C à 
+400°C. 
Ce prober est monté sur une table anti-vibratoire, et 
on peut équiper la machine de différents microscope s. 
220V/50Hz. 
 

  
 
 

PROBER MANUEL Modèle: 2250 
 
Ce type de prober à aussi été spécialement étudié, 
pour le test de circuits et de substrats de grandes  
dimensions, 
jusqu’à 14’’ x 14’’ soit: 356mm x 356mm. ( Nous 
consulter pour dimensions de circuits supérieures.)  
De plus, le microscope se déplace en X Y et Z, bien  au 
delà de la surface à tester. On peut monter un très  
grand nombre de manipulateurs porte-pointes de 
chaque côté du substrat à tester, ceci sur des 
plateaux réglables en position. 220 V  50 Hz 
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PROBERS SEMI-AUTOMATIQUES / 
AUTOMATIQUES 

 
MMIICCOOMMAANNIIPPUULLAATTOORR produit une très grande variété 
de probers semi-automatiques et automatiques, pour 
diverses applications, telles que, tests à très fai ble 
bruit, électromigration, test double face, tests en  
hyperfréquences, simulateur de prober E.G. 
automatique, tests en température (-65°C à 400°C), 
submicronique, NANOMETRIQUE, tests de MEMS, de 
LCD, à faible et fort courants, en coaxial / triaxi al, 
standard, avec laser, avec cristaux liquides, avec 
détection de points chauds (IR), avec illumination face 
arrière, laser d’ajustage New-Wave. etc… Tous ces 
matériels sont en 220V 50Hz. 
  
  

 

Chucks 

MICROMANIPULATOR  produits des « Chucks », 
supports d’échantillons, de toutes natures : 
Chauffants/refroidissants, dans la gamme de : – 65° C 
à + 400°C. 
Ces « chucks » peuvent être : standard, coaxiaux, 
triaxiaux, et de 3’’ à 12’’ de diamètre.  220V/50Hz. 
 

 
  
 

Chucks 
 
Naturellement, ces chucks chauffant / refroidissant ,  
sont autonomes, et sont fournis avec leurs systèmes  
électroniques 
générateurs / régulateurs de températures, positive s 
ou négatives. 
On a le choix entre des chucks type ambiante, chaud , 
( jusqu’à +400°C), froid, de –65°C à l’ambiante, ou  
chaud froid, de –65°C à +400°C. 220 V 50 Hz. 
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‘’DARK BOX’’ 
 
Enceintes destinées à protéger les mesures, contre 
les perturbations lumineuses. 
Ces enceintes sont disponibles pour tous ttyyppeess  eett   
ttoouutteess  mmaarrqquueess ddee  pprroobbeerrss  eexxiissttaannttss..  
 

 
  
 

TABLES ANTI-VIBRATOIRES 

Tables Anti-vibratoires de toutes dimensions, pouva nt 
recevoir les charges les plus lourdes. LLàà  eennccoorree,,  nnooss  
ttaabblleess  AAnntt ii --vviibbrraattooii rreess  ppeeuuvveenntt  rreecceevvooii rr   ttoouuss  ttyyppeess  
dd’’aappppaarreeii llss  tteellss  qquuee,,  pprroobbeerrss  ddee  ttoouutteess  mmaarrqquueess,,  
llaasseerrss,,  eett   ttoouuss  aauuttrreess  iinnssttrruummeennttss  oopptt iiqquueess,, à protéger 
des vibrations parasites, générées par 
l’environnement. 
 

 
  

 

SONDES MOTORISÉES 

Nos sondes porte pointes 
motorisées et programmables, de grande  
précision, sont adaptables à tous types de probers.  
Du continu aux hyperfréquences. 
220V/50Hz. 
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SONDES PORTE-POINTES/ 
MANIPULATEURS 

 
Nous distribuons tout une gamme complète de 
sondes 
(micromanipulateurs) porte-pointes, du continu aux 
hyperfréquences. 
Coaxiales, triaxiales, avec fixation magnétique ou par 
le vide, ou bien les deux,  dd’’uunnee  eexxttrrêêmmee  pprréécciissiioonn  eett   
dd’’uunnee  ppaarrffaaii ttee  ssttaabbii ll ii ttéé  mmééccaanniiqquuee  ddaannss  llee  tteemmppss..  
Résolutions submicroniques et Nanométriques  
S’adaptent à tous types de probers . 
 

 
  
 
 

SONDES PORTE-POINTES 
HYPERFRÉQUENCES 

 
Construction très robuste et très stable. 
Des modèles de précision . 
Réglages en X,Y,Z, thêta , gîte et azimut. 
S’adaptent à tous types de probers. 
 

 

  
 
 

POINTES DE TEST POUR PROBERS 
 
Pointes de contact, pour probers d’analyse de 
défaillances sous pointes, et caractérisation. 
PPoouurr  ttoouutteess  mmaarrqquueess  ddee  pprroobbeerrss  
Rayons des pointes de 40 nanomètres à 200 microns . 
Pointes en tungstène, carbure de tungstène, dorées,  
platinées. 
Toutes longueurs de corps. 
Modèle spéciaux sur demande. 
Qualité: Impeccable  ! Prix très bas! Consultez nous, et 
comparez. 
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POINTES POUR PROBERS D’ANALYSE DE 
DÉFAILLANCE, ET D’AIDE À LA CONCEPTION, 

CARACTÉRISATION.  

 
 
 

 

Nettoyage par rayons (U.V.) 
 

 

NNeettttooyyaaggee  ddee  ppiièècceess  ppaarr  UU..VV..  eett   aaii rr   sseecc  eett   pprroopprree..  
ÉÉll iimmiinnee  ttoouutteess  ttrraacceess  ddee  ccoonnttaammiinnaannttss  oorrggaanniiqquueess..  
MMeessuurreeuurrss  dd’’ iinntteennssii ttéé  lluummiinneeuussee  UU..VV..  
DDéémmoonnssttrraatt iioonn  ssuurr  ddeemmaannddee..  
TTRREESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE    àà  ll ’’aacchhaatt  ccoommmmee  àà  ll ’’eemmppllooii ..  
220 V/ 50 Hz 
 

 
  

 
 

 

Radiomètre JX1   

MMeessuurreeuurr  dd’’ iinntteennssii ttéé  lluummiinneeuussee  ddee  RRaayyoonnss  UUll ttrraa--VViioolleett   
((UU..VV..)),,  
ppoouurr  mmaacchhiinneess  dd’’aall iiggnneemmeenntt  ddee  mmaassqquueess,,  eett   aauuttrreess  
iinnssoollaatteeuurrss  UU..VV..  
Dispositifs de polymérisation U.V. 
Système de nettoyage par U.V. 
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Vidéo microscope manuel ( portatif ) 
 
Appareil manuel, rapide, simple d’emploi, pratique.  
Appareil photo digital, avec possibilité de transfe rt 
d’images 
sur P.C , pour copie sur papier (enregistrement 
d’images) 
Léger,facile à transporter. 
Haute résolution: 2.160 000 PIXELS. 
Fonctionne sur piles ou batteries rechargeables. 
  
  

 

TOURNETTE 
MODÈLE : 5000 

 
Centrifugeuses pour photo-résist, économiques. 
 
220V  50 Hz 
 
 

 
  

 

PLAQUE CHAUFFANTE 
MODEL : 1000-1 

 
Thermostatées / Régulées, de 50°C à 150°C 
Contrôle de la température par P.I.D. 
Taille maximum des circuits pour une machine 1000-1  
standard: 150mm X 150mm 
Modèles spéciaux, avec gamme de température et 
dimensions spéciales, sur demande. 
220V 50 Hz 
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3D Power Scope  20x – 800x  

YSC la 3D de Technologies PowerScope est le système d'inspection 
de microscope vidéo numérique suprême pour inspecter trois 
structures de dimension comme SMT soudent des joints, QFP, des 
condensateurs, des connecteurs, des obligations(liens) de fil, stents 
médical, des dispositifs médicaux et des poudres chimiques. Le 
système a un 45 degré(diplôme) spécial l'adaptateur d'observation 
oblique qui est motorisé pour tourner autour de l'échantillon pour 
l'observation tridimensionnelle. C'est aussi bon pour le sommet voyant 
en bas . Vitesse de rotation.La direction (dans le sens des aiguilles 
d'une montre et en sens inverse des aiguilles d'une montre) et 
l'intensité légère MENÉE peut être contrôlée facilement. D'autre angle 
(25, 35, 55) l'observation d'adaptateurs est aussi disponible. Le 
système est configuré avec la Couleur Haute résolution CCD 
l'Appareil photo(la Caméra) pour temps réel voir (30 fps) et la 
conquête d'image et avec l'Image d'YSC le Logiciel Pro Ultra pour 
faire la mesure vidéo temps réel VIVANTE (le point d'indiquer, la 
largeur de ligne, le diamètre de cercle, la distance angulaire et 
linéaire, etc) Et traitement d'image (Carrelage et Multi-centre) 
fonctions. Les appareils photo(les caméras) de mégapixel, XYZ des 
étapes(scènes) de mesure et des options de stand(position) diverses 
sont aussi disponibles. 

 

  

PowerScope M400 (10X to 400X)  
 
Le système M400 est un vidéo-microscope servant à l'inspection et la 
mesure sur des dispositifs variés et d'objets divers. 
 Le grandissement procuré par cet appareil va de 10X à 400X. 
 Le modèle M400, permet d'obtenir ces grandissements allant de 10X 
à 400X, en utilisant différentes lentilles/objectifs adaptables à 
l'appareil. 
 C'est un appareil idéal pour l'inspection générale en vidéo de 
dispositifs divers, la saisie et l'enregistrement d'informations 
 visuelles, images diverses, ainsi que la prise et la mesure 
 d'informations  dimensionnelles, sur des dispositifs SMT, Médicaux, 
Semi-conducteurs, BGA et Flip-Chips, MEMS et autre micro-
composants. 
 Il peut être équipé d'illuminateurs coaxiaux , ou bien encore 
annulaires. 
  
 Il peut aussi être configuré avec des Vidéo-Caméras digitales de 
type SXGA ou UXGA.  
 On peut aussi lui adjoindre notre logiciel de mesures 
dimensionnelles , une table XYZ support d'objet à examiner, ainsi 
que de n'importe quel système d'enregistrement vidéo disponible sur 
le marché. 
 Le système peut naturellement recevoir également, tous les 
différents accessoires vidéo auxquels vous pouvez p enser. 
  
 On peut aussi l'équiper de différents supports (Stands ), et de tables 
XYZ support d'objets, manuelles et motorisées. 
 Une table de "Tiling " peut aussi lui être adjointe pour la vision  
d'objets en 3D, grâce à une vision angulaire oblique. 
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PowerScope U4200 (30X to 4200X)  
 
Le système U4200 est un vidéo-microscope Haute Résolution, 
servant à l'inspection et la mesure de dispositifs variés et d'objets 
divers. 
 Le modèle U4200, permet d'obtenir un grandissement allant de 30X à 
4200X, grâce à son Zoom, et en changeant différents adaptateurs. 
 C'est un appareil idéal pour l'inspection générale en vidéo de 
dispositifs divers, la saisie et l'enregistrement d'informations 
 visuelles, images diverses, ainsi que la prise et la mesure 
 d'informations  dimensionnelles, sur des dispositifs SMT, Médicaux, 
Semi-conducteurs, BGA et Flip-Chips, et autre micro -
composants. 
 Il est parfait pour la vision l'observation, l'inspection, les mesures 
dimensionnelles sur des dispositifs tels que des systèmes micro-
électroniques, des SMT, des Wafers semiconducteurs, MEMS , 
etc.... 
 Il peut être équipé d'illuminateurs coaxiaux , ou bien encore 
annulaires. 
 Il peut aussi être configuré avec des Vidéo-Caméras digitales de 
type SXGA ou UXGA.  
 On peut aussi lui adjoindre notre logiciel de mesures 
dimensionnelles, une table XYZ support d'objet à examiner, ainsi que 
de n'importe quel système d'enregistrement vidéo imaginable. 
 Le système peut naturellement recevoir tous les différents 
accessoires vidéo auxquels vous pouvez penser. 
 On peut aussi l'équiper de différents supports (Stands), et de tables 
XYZ support d'objets, manuelles et motorisées. 
  
 Une table de "Tiling " peut aussi lui être adjointe pour la vision 
d'objets en 3D, grâce à une vision angulaire oblique. 

 

  

Mega Scope  3000  
 

 

Cet appareil le Mégascope 3000 YSC  Technologies , peut s'adapter 
à toutes vos applications et systèmes. 
 Il peut être équipé d'une grande variété de caméras couleurs Vidéo, 
aux définitions allant de 1,3 à 6,6 Mégapixels , ainsi qu'en XGA, 
SXGA, ou bien encore en UXGA.  
 Son grandissement peut aller de 25X à 800X. 
 Il est parfait pour la vision l'observation, l'inspection, les mesures 
dimensionnelles sur des dispositifs tels que des systèmes micro-
électroniques, des SMT, des Wafers semiconducteurs, CSP, micro-
BGA, Flip-Chips, MEMS, etc....  
 Il peut être équipé d'illuminateurs  variés. 
 Il peut aussi être configuré avec des Vidéo-Caméras digitales .  
 On peut aussi lui adjoindre notre logiciel de mesures 
dimensionnelles, une table XYZ support d'objets à examiner, ainsi que 
de n'importe quel système d'enregistrement vidéo imaginable. 
 Le système peut naturellement recevoir tous les différents 
accessoires vidéo auxquels vous pouvez penser. 
  
 On peut aussi l'équiper de différents supports (Stands ), et de tables 
XYZ support d'objets, manuelles et motorisées. 
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Scope 8000 pour BGA, micro-BGA, et Flip-Chips.   

 
 Ce modèle  Scope 8000  est un système idéal d'inspection Vidéo 
digital de Haute résolution pour l'observation et la mesure de joints de 
soudure sur des dispositifs soudés tels que des BGA, CGA, micro-
BGA, Chip-Scale packages , ou composants "Lead free". 
  
 Un dispositif spécial optique et d'illumination adaptés, permettent 
d'obtenir des observations à 90°, avec une grande facilité, au dessus 
des dissipateurs de chaleur, . 
  
 Tout a été étudié pour que ces observations visuelles soient 
grandement facilitées. 
  
 Un éclairage face arrière et une fibre optique, permettent d'aller 
inspecter jusqu'au 7è et même au 8è rang de rangées de connexions 
soudées.. 
  
 Le système peut se configurer à n'importe quel système écran de 
visualisation. Avec cet appareil, on pourra non seulement visualiser, 
mais aussi mesurer, et capturer des images d'observation de ces 
micro-composants soudés sur de circuits imprimés. 
  
 On pourra lui adjoindre des tables XYZ manuelles ou motorisées. 
  
 L'appareil est équipé en Standard, d'une Base de grande dimensions 
de dimensions: 42,5 cm X 50 cm,  permettant de mouvoir par 
glissement n'importe quel circuit imprimé support de BGA ou tout 
autre micro-composant. 

 

Scope 70, 130 et 7014pour BGA, micro-BGA.   

 
Ces modèles  Scope 70, 130 et 7014 ci-dessus, sont des systèmes 
idéaux d'inspection Vidéo digital de Haute résolution pour 
l'observation et la mesure de joints de soudure sur des dispositifs 
soudés tels que des BGA, CGA, micro-BGA, Chip scale packages, 
ou composants "Lead free".  Ils sont équipés en Standard, d'un 
illuminateur LED, et d'une caméra Vidéo.  Un dispositif spécial 
optique et d'illumination adaptés, permettent d'obtenir des 
observations à 90°, avec une grande facilité. 
 Tout a été étudié pour que ces observations visuelles soient 
grandement facilitées, grace à des prismes interchangeables de 
dimensions allant de 0,mm à 2mm.On pourra aussi obtenir une 
vision directe.  On pourra l'équiper d'un adaptateur pour circuits 
imprimés double-face. Un éclairage face arrière et une fibre optique, 
permettent d'aller inspecter jusqu'au 7è et même au 8è rang de 
rangées de connexions soudées. Le système peut se configurer à 
n'importe quel système écran de visualisation. Avec cet appareil, on 
pourra non seulement visualiser, mais aussi mesurer, et capturer des 
images d'observation de ces micro-composants soudés sur des 
circuits imprimés. On pourra lui adjoindre des tables XYZ manuelles 
ou motorisées. L'appareil est éaquipé en Standard, d'une Base de 
grande dimensions de dimensions: 42,5 cm X 50 cm, permettant de 
mouvoir par glissement, n'importe quel circuit imprimé support de 
BGA ou tout autre micro-composant, sous le dispositif Vidéo 
d'observation. 
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Freescoppe. Vidéo-microscope . (2X à 
120X) 
 

 

 
En résumé, le Freescope  Vidéo-microscope, avec son grandissement 
allant de 2X à 120X, est un appareil idéal pour l'inspection générale 
en vidéo, de dispositifs divers, la saisie et l'enregistrement 
d'informations visuelles, images diverses, ainsi que la prise et la 
mesure  d'informations  dimensionnelles, sur des dispositifs SMT, 
Médicaux, Semi-conducteurs, BGA et Flip-Chips et autres. 
  
 Les images vidéo à haute résolution obtenues avec cet appareil, 
peuvent être digitalisées, puis capturées, stockées et ensuite éditées 
sur des supports de natures différents. 
  

 

 

 
 
 

Buses d’aspiration pour petits 
composants, en Delrin  

Pipettes à vide en Delrin, pour prise de petits 
composants,  
pour machines à souder, ou machines de « Pick 
and Place ». 
Surface de contact : poli optique. 
Die Pick-up tools. 
Demandez nous des échantillons et des photos 
de la surface de contact de la buse en Delrin. 
Fabriquées en france  
 

 

  

STATION DE REFUSION TSX-70  

STATION DE REFUSION/ Dessoudage pour 
Circuits Imprimés CMS. 
Facile et efficace d’emploi, pour la préparation 
des surfaces destinées à recevoir des BGA, 
PLCC, QFP et autres composants CMS. Ce 
dispositif permet aussi le des soudage / re 
soudage de tous composants CMS. Peut 
recevoir de l’azote pour réduire l’oxydation et le 
« bridging  » 
Deux réglages de températures séparés, pour le 
gaz chaud et l’outil chauffant,       220 V, 50 Hz.  
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Crayons et outils manuels, pour le 
prélèvement de pièces 
par forte dépression.  

Maintien surpuissant ! 
Surpasse tout ce qui existe en ce moment dans 
ce domaine ! 
Démonstration sur demande. 
 

 

Aspirateur filtre de fumées 
 
Système silencieux et efficace d’aspiration et 
d’élimination de fumées résiduelles de brasage 
de soudures 
à l’étain, par passage dans des filtres imprégnés 
au 
Carbone. 
Fonctionne en basse tension 24V à l’aide d’un 
petit 
Transfo 220V / 24V, fourni avec le système.  
 

 
  

Composants Factices 
 
Pour essais et mises au point, de machines et 
procédés CMS (brasages collages) et circuits 
hybrides. 
Tous types de composants : standard ou « Fine 
Pich », PLCC, QFP, BGA, Micro BGA, TSOP, 
etc… 
Pour réalisation de maquettes. 
Pour formation d’opérateurs/opératrices, à l’aide 
de kits spéciaux  
de formation. 
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Systèmes de réparation 
De BGA  

 
Systèmes permettant de remplacer les billes 
d’un               BGA à réparer. 
Facile et rapide d’emploi. 
Tubes contenant des billes de différents 
diamètres            en Sn / Pb 63/37, et d’autres 
alliages sans plomb . 
 

 
  

Porta – Wand 
Pour Manipulation de Wafers  

Ces outils permettent de manipuler des Wafers, 
des composants ou des petites pièces fragiles, 
par dépression, sans les toucher avec les mains.  
 

 
 
 
 

 

Crayons et outils à dépression 
Manuel et motorisé 

 
Crayons et outils à dépression. 
Ces outils permettent de manipuler des wafers, 
des composants ou des petites pièces, sans les 
toucher avec les mains. 
La dépression est générée par une petite pompe 
manuelle, intégrée au corps du crayon à vide, ou 
bien par une petite pompe basse tension, 
fournie avec l’instrument. 
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PRODUITS SALLES BLANCHES  

Cahiers et carnets en  «Tyvek » et « Munising », 
double emballage étanche, en classe 100. 
Tapis anti-poussières pelables avec cadre. Tapis 
lavables. 
Gants, masques, blouses, chaussures, 
talonnettes, Bracelets antistatiques. 
Mobilier pour salles blanches. 
Fournitures de qualité à très bas prix. 
 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 


